Klimaschutz und Klimaanpassung
durch urbane grune Infrastruktur in wachsenden Stadten:
ein transdisziplinarer Ansatz

Stephan Pauleit, Sabrina Erlwein, Andrea Skiba, Annette Timmermann,

Andreas Putz, Teresa Zolch & Veronika Wirth

Jahrestagung der IALE D 2019




Herausforderung Klimawandel in Stadten

Hitze Starkregen
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Ziele:

* Welches Potenzial zur Klimawandelanpassung hat Grune Infrastruktur?

* Wie kann Grune Infrastruktur in die Stadtentwicklung in
unterschiedlichen Planungsphase eingebracht werden?
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Zentrum Stadtnatur und Klimaanpassung:
,Klimaschutz und grune Infrastruktur in der Stadt”
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Integrierter Ansatz
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Anwendung auf Siedlungstypen
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bebauung Stadtkern bebauung
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Integrative Betrachtung von
Klimaschutz und Klimaanpassung
unter Berucksichtigung von
Freiraum- und Biotopqualitaten in
Ausgewahlten Siedlungstypen
bayerischer Stadte
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Regulationsleistungen gruner Infrastruktur
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Siedlungstypen - Fallstudien

Blockbebauung Zeilenbebauung Mittelalterlicher Stadtkern

Munchen - Maxvorstadt
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Thermische Belastung an einem Hitzetag
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Mikroklimaregulation anhand v. Grunmal3nahmen
- Maximalszenario
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Klimaresilient durch Grune Infrastruktur?

PET in °Cum 15 Uhr in 1,4 m Hohe
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Blockbebauung

- Szenarien unter der grauen Linie (Baseline) reduzieren
die Hitzebelastung im Vergleich zur aktuellen Situation

Baseline BaumR DachR FassadeR BaumM DachM
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Handlungsempfehlungen: Mallihahmenkarten
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Freiraumgestaltung
- Integration Biodiversitat & Aufenthaltsqualitat
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Hauptstrale Nord Sid Hauptstralle Ost-West  Nebenstralle
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Hinterhof = Nebengebaude Tiefgarage
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Von der Planungshoheit zur Bauleitplanung
— Instrumente

« Darstellungsmoglichkeiten im FNP und
Landschaftsplan

« Festsetzungsmoglichkeiten im B-Plan und
Grunordnung

«  Kommunale Satzungen
« Stadtebauliche Vertrage
* Anreizsysteme
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Leitfaden fur Kommunen

Gestaltungsvorschlage fur
Blockbebauung (Minchen Maxvorstadt)
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Begriinungsszenario Verortung von MalBnahmen

Zeilenbebauung (Minchen Neuaubing)
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Begriinungsszenario Verortung von MalBnahmen

7.
Historischer Stadtkern (Wiirzburg Heidingsfeld)
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Begriinungsszenario Verortung von MalBnahmen

Die 10 wichtigsten Handlungsempfehlungen
zum Klimaschutz und zur Anpassung

1. Klimaprognosen zeigen, dass Hitzeperioden und Extremwettereignisse
gerade in Stadten weiter zunehmen werden. Diese zukunftigen Klima-Be-
dingungen mussen wir bei den Planungen von heute berticksichtigen.

2. Energetische Sanierung bleiben auch in Zukunft notwendig. Obwohl der Kli-
mawandel tendenziell den Heizenergiebedarf reduziert, wird er jedoch auch
in Zukunft den groten Anteil am Energiebedarf ausmachen.

3. Um CO,-Emissionen durch Klimaanalagen einzuschranken, sollten Mal3-
nahmen wie Sonnenschutz und Liftung zum sommerlichen Warmeschutz
eingeplant werden.

4. Eine intakte grine Infrastruktur gewinnt aus mehrfacher Hinsicht fur die
Stadte immer mehr an Bedeutung: Stadtgrun ist wichtig far ansprechende
Freiraume, die als Lebensraum von Menschen und Tieren genutzt werden.
Pflanzen verbessern zudem mit ihren Okosystemleistungen wie Schatten-
spende oder Luftbefeuchtung das Stadtklima.

5. Baume haben den groBten Einfluss auf das Kleinklima einer Stadt. Der
Baumbestand in der Stadt sollte deshalb geschutzt und erweitert werden.
Bei Neupflanzungen sollte auf klimatolerante Baumarten geachtet und aus-
reichend Wurzelraum eingeplant werden.

6. Begrinte Dacher und Fassaden wirken sich auf die nahere Umgebung aus.

Auch sie regulieren die Temperatur und stellen neue Lebensraume fur Men-

schen und Tiere in der Stadt dar. Stadte und Gemeinden sollten deshalb

private Begrinungsmafnahmen férdern.

Unbebaute und begriinte Freiflachen dienen der Versickerung. Um Uber-

schwemmungen zu vermeiden, sollten in Hinblick auf zuktnftige Starkrege-

nereignisse versiegelte Flachenreduziertwerden. Dachbegriinungen kénnen
zusatzlich Niederschlage speichern und die Regenwasserkanale entlasten.

Bei der Gestaltung von Griin- und Freiflachen sind neben ihrer Wirksamkeit

fur das Kleinklima auch die unterschiedliche Anspriche von Nutzern und

Tierarten zu beachten.

9. Grln- und Freiflachen sollten vorausschauend als griines Netzwerk gesi-
chert und entwickelt werden. Gutachten tber die klimatische Bedeutung der
jeweiligen Flachen soliten frih in die Planung miteinbezogen werden

10. Planungsinstrumente wie stadtebauliche Vertrage bieten zur Festlegung von
Griinflachenanteilen durch die Stadt groRRes Potenzial.

Leitfaden fiir klimaorientierte Kommunen in Bayern

Handlungsempfehlungen aus dem Projekt
Klimaschutz und griine Infrastruktur in der Stadt
am Zentrum Stadtnatur und Klimaanpassung
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Zwischenfazit

« Grune Infrastruktur kann zunehmende Hitze und Starkregen
regulieren

« ,Grun”ist nicht gleich ,Grun": es kommt auf die Diversifizierung von
,Grun“ an, um Synergien zwischen Klimawandelanpassung,
Biodiversitat und Freiraumqualitat zu erreichen

* |nstrumente offensiv einsetzen

» Wie lassen sich Klimaschutz und Anpassung in die
unterschiedlichen Prozesse der Stadtentwicklung integrieren?
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,Grune Stadt der Zukunft
— klimaresiliente Quartiere in einer wachsenden Stadt”

1. Integration gruner Infrastrukturen in
Planungsinstrumente & -verfahren

Wirksam-
keit von

2. Bewertung der Regulationsleistungen griner Infra-

struktur

fur Klimaanpassung und Klimaschutz?

Soziale und
okonomische

3. Vereinbarung Flachenbedarf fur grune Aspekte
Infrastruktur und der Wohnraumbedarf
aus Sicht verschiedener Zielgruppen

Umsetzbarkeit
und Anwendung

4. Reduktion von Hemmnissen bei der
Umsetzung gruner
Infrastrukturmaflnahmen?




Arbeitspakete und Methodik
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Planerische Instrumente

Landeshauptstadt
MUunchen

TUTl

hauptstadt
en

SYNTHESE
DER
ERGEBNISSE

_ Arbeitsgruppe 4: 1 l 0 ’W:
Okonomische Aspekte

Integrierte Handlungsempfehlungen




Betrachtungsebenen

Szenarien
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Reallabore

Projekt "Grune Stadt der Zukunft"”, AP 2
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Ziel: Bilanzierung der Klimaregulation durch
Grune Infrastruktur und der Energieeffizienz

Methodik: Modellierung von Begrunungs-,
Nachverdichtungs- und Sanierungsszena-
— be St rien auf versch. Skalenebenen




Diskussion

« Reallabore guter Ansatz fur die Zusammenarbeit unterschiedlicher
Disziplinen aus Forschung und Praxis

« Erfordern gute Planung, Einigung auf Themen, klare Strukturen,
Forderung, aber auch Flexibilitat und einen langen Atem!

 Kenntnisse der politischen Rahmenbedingungen, Interessensgruppen
und ihrer Rolle entscheidend

« Gute Kommunikation zwischen Teilnehmern wichtig
+ Regelmaliges Monitoring und Evaluierung des Fortschritts

« Ergebnisse in Produkte und Werkzeuge uberfuhren, die den Nachfragen
der Stakeholder entsprechen

« Abwagung zwischen konkreter Losung und Ubertragbarkeit erforderlich

« Faktoren fur den Erfolg, aber auch Schwierigkeiten und Fehler
dokumentieren
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